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FERCHER Abgaswarmetauscher Typ FW-1000-X4 - Technisches Datenblatt
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(250430) Technisches Datenblatt - FERCHER Abgaswéarmetauscher Typ FW-1000-X4 - MaRe und Daten, Alle MaRe in Millimeter

- Technische Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten. Irrtum vorbehalten. Dieses Dokument ist das uneingeschrankte geistige Eigentum der FERCHER GmbH.
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FERCHER Abgaswarmetauscher Typ

g le K g I g len Nenn-B Abg
Heizwasser-Druckverlust bei 10,4 L/s Durchfluss: 0,5 bar

FW-1000-X4 - Kennlinien

Abgas-Durchflussmengen sind in Betriebs-Kubikmeter, Referenztemperatur = Abgas-Ein Temperatur

er) , Heizwasser-Temperatur-EIN: 60 °C, Durchfluss: 10,4 L/s (=37,4 m3/h)

Fiir speziellere/individuelle Berechnungen richten Sie Ihre Anfrage bitte an office@fercher.at. Wir freuen uns lhnen bei der richtigen Typenwahl und Auslegung helfen zu diirfen.
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(250430) Technisches Datenblatt - FERCHER Abgaswarmetauscher Typ FW-1000-X4 - Kennlinien

- Technische Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten. Irrtum vorbehalten. Dieses Dokument ist das uneingeschrankte geistige Eigentum der FERCHER GmbH.



