I FERCHER GmbH
FERCHER Abgaswarmetauscher Typ FW-200 - Technisches Datenblatt
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FERCHER GmbH, St. Thomas 10, 9400 Wolfsberg, Austria
UID-Nr: ATU70480437
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Detail: 1 Zoll Flansch
(DIN2633 DN25)

Firmenbuchnummer: FN 448037 d
Handelsgericht: Landesgericht Klagenfurt

Telefon: +43 676 606 95 40

web: www.fercher.at
e-mail: office@fercher.at

Allgemein Abgas
Typen- FW-200 Maximal-Durchfluss: 2 500 Bm?/h
Bezeichnung: Max. zulassige Temperatur: 500 °C
Bauart: Vollverschweilt | [\ax. zulassiger Uberdruck: 3000 Pa (30 mBar)
Werkstoff: 1.4571/1.4404 | |Abgas-EIN: Flansch DN300
Auferste Abmessungen Abgas-AUS: Flansch DN300
Lange: 600 mm Heizwasser
Breite: 420 mm | Nenndurchfluss: 0,5L/s
Héhe: 1100 mm | [Max. zulsssige Temperatur: 110,0 °C
Gewichte Max. zulassiger Uberdruck: 6 bar
Leergewicht: 146 kg | |Heizwasser EIN (DIN2633): 1 Zoll Flansch
Fullvolumen: 18 L | |Heizwasser AUS (DIN2633): 1 Zoll Flansch
Betriebsgewicht: 164 kg

Warmetauschers notwendig.

i : Eine manuelle Reinigung (z.B. mit Burste/Druckluft/Dampfstrahler) ist nach Abnahme der
Abdeckungen (Abgas-Zufluss muss AUS sein) leicht moglich, kein Ausbau/Zerlegen des

Dichtungen.

D lsse: Im Lieferumfang enthalten: 2 Stk. lose Gegenflansche (fur Abgas-Anschluss) und 2
Stk. Abgas-Dichtungen. Gewichte verstehen sich inkl. dem Gewicht der Gegenflansche und Abgas-

Abgas AUS Rohr

DA=300mm
mit Flansch

Befestigung fiir
Gewindestange M16
(Bohrung D=18mm)

Heizwasser EIN
1 Zoll Flansch
DIN2633 DN25

Heizwasser AUS
1 Zoll Flansch
DIN2633 DN25

Inspektions- und
Reinigungs-
abdeckung
(beidseitig)

Rohr

Abgas EIN

DA=300mm
mit Flansch
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- Technische Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten. Irrtum vorbehalten. Dieses Dokument ist das uneingeschrankte geistige Eigentum der FERCHER GmbH.
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FERCHER Abgaswarmetauscher Typ FW-200 - Kennlinien

er) , Heizwasser-Temperatur-EIN: 60 °C, Durchfluss: 0,5 L/s (=1,8 m3/h)

g le K g I g len Nenn-B Abg
Heizwasser-Druckverlust bei 0,5 L/s Durchfluss: 0,1 bar
Abgas-Durchflussmengen sind in Betriebs-Kubikmeter, Referenztemperatur = Abgas-Ein Temperatur

Fiir speziellere/individuelle Berechnungen richten Sie Ihre Anfrage bitte an office@fercher.at. Wir freuen uns lhnen bei der richtigen Typenwahl und Auslegung helfen zu diirfen.
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